岩土方向(基坑与边坡)毕业设计内容和图纸

一、基坑或边坡总体平面布置、地形、地质图设计

给出基坑开挖场地总体布置或边坡治理的现场地形图，给出相应的地质剖面图，给出与设计密切相关的工程地质资料，标出岩土材料的物理和力学参数。

图纸：基坑开挖平面布置图、地形地质平面图或纵断面图。

二、基坑或边坡断面设计

根据所选定的支挡形式和方法，标注出基坑开挖剖面形式、深度、支挡结构横断面形式布置或边坡加固横断面布置方法，以及支挡形式。

图纸：基坑开挖断面、支挡结构形式布置或边坡加固布置图。

三、支挡结构形式设计

在基坑或边坡横断面图设计基础上，进一步详细给出支挡结构的设计细部结构，如桩体布置、尺寸、截面形式、间距、深度、相互之间的连接方式。可在设计说明书中插图。

图纸：支挡结构形式布置图，以及纵截面和横截面图。

四、支挡结构稳定验算设计

根据所设计的基坑与边坡设计形式，结合相关设计规范，采用相应设计专用软件（或有限元软件），对不同结构进行稳定验算（如整体稳定验算、抗倾覆验算等），给出安全系数，必要时进行不同方案的技术比较。

图纸：稳定验算原理图、滑动面图。

五、 支挡结构配筋计算和设计

根据支挡和加固设计形式，结合相关设计规范，采用相应专用设计软件（或有限元软件），计算支护结构所受弯矩和轴力，设计桩体（或其他材料）混凝土标号或型号，给出配筋布置形式，其安全系数要符合规范要求。也可利用数值计算分析支护结构的受力和变形状态。

图纸：支护类型结构横断面图及配筋图。变形和受力图。

六、 施工和降水设计方案建议

根据所设计的基坑、边坡形式和开挖或加固方式，给出施工方案建议，给出施工步序和施工管理文件。根据任务书要求，必要时给出开挖或支护过程中的降水设计方案及要求。该部分内容需要给出必要的设计和施工图。

七、监测设计和要求

对于设计内容包括现场测试和分析的设计题目，需要给出监测内容，断面及测点布置等，进行必要的监测数据分析、变形和受力发展趋势和控制要求。给出必要的分析图。

