桥梁方向工程设计型图纸要求
一、 一般要求
1、图纸类型
应包含桥梁布置图、上部结构设计图、下部结构设计图。视具体设计不同或指导教师、学生自选，可再补充绘制附属设施构造图。
2、桥梁布置图
包括立面、平面、横断面，需标示出桥梁主要结构控制尺寸(桥梁全长、跨度、桥宽、桥高、基础、墩台、梁等) ；
各主要部位标高(基础底、顶面、墩台的顶面、河道位置梁底、设计道路中心线或桥面中心等处) ；
坡度(桥面纵坡、车行道、人行道的横坡)；
河床断面、水流方向、特征水位、冲刷深度、地质剖面、弯桥、斜桥应标示出桥梁轴线半径、斜交角度；
注明尺寸单位。
3、上部结构设计图
包括上部结构的细部尺寸布置；
预应力结构钢束布置图、张拉次序、钢束数量表；
各部位结构配筋图，钢筋明细表；
特殊构件和大样图；
钢结构需标明主要焊缝及联结大样图
上部构造工程数量汇总表；
说明图中未表达的内容、施工要求和注意要点等。
4、下部结构设计图
墩柱、桥台及基础的平面、立面布置图，构造尺寸图及配筋图、大样图，并附工程数量表。。说明图中未表达的内容、施工要求和注意点。
5、附属设施构造图
支座、桥面连续构造、伸缩装置、栏杆及防撞护栏、人行道、人行扶梯、声屏障、各种过桥管线布置以及养护维修设施等。
6、其他
    上述各类图纸在某一个毕业设计题目中不需要全部体现，根据毕业设计的侧重点，由指导教师把关确定图纸的具体数量和深度。
二、图纸规格及绘图比例
1、图纸规格
    一般采用标准A3（420×297），加长按照八分之一的模数进行，原则加长不得超过2倍的标准A3图长（420x2=840mm）。
2、绘图比例
    绘图比例统一按国标规定采用，一般宜采用以下比例：
（1）平面位置图：1：500，1：200
（2）桥总布置图：1：500，1：200
（3）结构物轮廓图：1：100，1：50
（4）预应力筋、钢筋布置图：1：50，1：25，1：20
（5）节点详图：1：20，1：15，1：10，1：5，1：2（示意图不受限制）
三、 CAD绘图具体建议
1、图层划分
绘图时建议按表1要求将同类信息放到同一层。
1）    图  层  划  分           表1
	层 号
	颜  色
	内  容
	线  宽

	1
	1(红red)
	尺寸标注线
	0.18

	2
	2(黄yellow)
	数字、汉字
	0.25

	3
	3(绿green)
	主线
	0.35

	4
	4(青cyan)
	粗虚线
	0.25

	5
	5(兰blue)
	中心线
	0.18

	6
	6(洋红magenta)
	细虚线
	0.13

	7
	7(白white)
	次线
	0.25

	9
	9
	填充
	0.18

	10
	4(青cyan)
	钢结构	
	0.13


1、 主线层
主线为图中主要信息，包括：
（1）平立面布置图及概图中的结构轮廓线；
（2）钢筋图中的钢筋，预应力筋中的预应力筋；
（3）图块标题下的粗线；
（4）表格外框线；
（5）钢筋、预应力筋大样图；
（6）钢筋断面（用直径0.4～0.8mm之间的圆点，绘制困难时可适当缩小，建议圆点用块做，以便成图之后调整圆点大小，制图比例毫米）；
（7）图中其它主要线条。
3、次线
    次线为图中不需要醒目表达的线条，包括：
（1）钢筋图、预应力筋图中的结构轮廓线；
（2）图表、图标中除外框以外的线条；
（3）图框外框线；
（4）地质剖面中的界面线；
（5）图块标题下的细线；
（6）图中其它次要线条。
4、字符及汉字规格
（1）字型：建议图纸中所有字型统一采用“times new roman”。
（2）字高：图名及标题字高5毫米，附注字高3.5毫米，钢筋标注文字字高3.0毫米，表头字高5毫米，表中汉字高3毫米，表中数字高3毫米，字高比例0.75，尺寸标注文字2.5毫米。
5、尺寸线要求
（1）第一条尺寸线距图线间距一般不得小于15mm；
（2）尺寸线间距统一采用7 mm。
四、 其它要求
（1）图中图块标题、尺寸线、标高等应尽量在横向、竖向对齐，标题下横线应尽量采用相同长度。
（2）剖面线、钢筋标注线和其它标注线均应置于图线和第一条尺寸线之间。
（3）说明书及图中计量单位应与国标和行业标准一致。结构布置图中高程以“m”计，其余尺寸以“mm”计。体积以“m3”计，面积以“m2”计，重量单位除总表以“t”计外，其余以“kg”计，钢筋及预应力筋长度以“mm”计，总长以“m”计。
（4）有节点编号的节点详图以节点号表示，无节点编号的节点详图和局部放大详图（大样）均以k或k1，k2…表示。
（5）剖面、断（截）面及详图与剖切位置、节点位置不在同一张图时，应在附注中予以说明，或用其它明确方式表明。
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