道铁专业毕业设计论文图纸要求
一、铁路线路设计方向毕业设计论文图纸成果要求
铁路线路设计要求完成选线及平纵断面设计任务，具体为绘制完成线路平面图和纵断面图，各种平纵断面图都有标准格式和要求，毕业设计参照原铁道部通用图《铁路线路图式》[专线（185）0006]。
结合毕设需求，以锻炼学生工程实践能力为目的，对图纸成果具体要求如下：
1、线路平面图
线路平面图绘制在大比例带状地形图上，设计出线路平面和标出有关资料。
1）线路里程和百米标
整千米处注明线路里程，里程前符号用CK。千米标之间百米标注百米标数。数字写在线路右侧，面向线路起点写。两方案衔接处，注明断链和断高关系。
2）曲线要素及起讫点里程
曲线交点应标注曲线编号，曲线转角应加脚注Z或Y，表示左转和右转角。曲线要素应平行线路写于曲线内侧。曲线起点ZH和终点HZ的里程，应垂直写于线路曲线内侧。
3)线路上各主要建筑物
沿线车站、桥梁、隧道、道口等建筑物，应以规定的图例符号表示，注明里程、类型和大小。
2、纵断面图
纵断面图横向表示线路长度，竖向表示高程。
1）线路资料和数据
该部分内容标注在图下方。自上而下顺序为：
（1）连续里程。以线路起点车站的旅客站房中心线处为零起算，在整千米处注明里程。
（2）线路平面。线路平面示意图凸起部分表示右转曲线，凹下部分表示左转曲线。凸起与凹下部分的转折点依次为ZH、HY、YH、HZ点。在ZH和HZ点处要注上距前一百米标距离。曲线要素标注于曲线内侧。两相邻曲线间夹直线应标明长度。
（3）百米标与加标。在整百米标处标注百米标，加标处应标注距前一百米距离。
（4）地面高程。整百米标和加标处应填写地面高程。地形图上读取高程时，精度为十分之一的千分数。
（5）设计坡度。向上或向下斜线表示上坡和下坡，水平线表示平道。线上数字表示坡度千分数，线下数字表示坡段长度（m）。
（6）路肩设计高程。标出各变坡点、百米标和加标处的路肩设计高程，精度0.01m
（7）工程地质特征。简明填写各路段重大地质现象、地层构造、岩性特征、水文地质等情况。
2）纵断面示意图
绘制于图的上方，表示线路纵断面概貌和沿线建筑物情况。细线表示地面线，粗线表示路肩高程线。
纵断面示意图左方应标注线路主要技术标准。
设计路肩高程线上方，标出线路各主要建筑物名称、里程、类型和大小。
3、图纸
    平纵断面图比例符合以下：
平面：1：50000，1：10000，1：5000，1：2000
纵断面：横向：1：50000，1：10000
竖向：1：1000，1：500
制图中各种线型按下表参考。
	名称
	用途

	粗实线
	设计线、坡度线

	中实线
	既有线

	细实线
	导线、切线、坐标网线、地面线、标注线

	粗虚线
	设计线比较线、隧道中心线

	中虚线
	预留设计线、既有隧道中心线

	粗点划线
	设计线比较线

	粗双点划线
	设计线比较线

	折断线
	断开界线


4、其他
上述各类图纸在某一个毕业设计题目中不需要全部体现，根据毕业设计的侧重点，由指导教师把关确定图纸的具体数量和深度。

二、轨道方向毕业设计论文图纸要求
1、一般要求
1）图纸类型
应包含不同结构形式断面图、道岔区道床断面图。视具体设计不同或指导教师、学生自选。
2）不同土建结构形式道床结构设计图
道床结构图，需标出直线及曲线等不同地段的道床结构主要结构控制尺寸(道床块长、宽度、高度、水沟位置等)。曲线地段应给出曲线超高、隧道偏移量等数据；
各主要部位尺寸(钢轨、扣件及轨枕的外形示意、水沟的长、宽、高) ；
根据杂散电流专业不同要求和构造要求绘制出道床配筋图；
注明尺寸单位及比例。
3）道岔区道床结构设计图
包括不同基础的道岔区道床结构总平面布置图及道床分块布置图；
给出不同道床块的道床断面及平面配筋图。
4）其他
    上述各类图纸在某一个毕业设计题目中不需要全部体现，根据毕业设计的侧重点，由指导教师把关确定图纸的具体数量和深度。
2、图纸规格及绘图比例
1)图纸规格
    一般采用标准A3（420×297），加长按照八分之一的模数进行，原则加长不得超过2倍的标准A3图长（420×2=840mm）。
2)绘图比例
    绘图比例统一按国标规定采用，一般宜采用以下比例：
（1）不同土建结构形式道床结构设计图：1:30
（2）道岔区总平面位置图：1:100
（3）道岔区道床配筋图：1:50
3、CAD绘图具体建议
1) 图层划分
绘图时建议按要求将同类信息放到同一层。
道床横断面图中道床外轮廓线用青线示出；道床构造图中钢筋用青色线示出。青线线宽均为0.5mm，其余线宽采用0.15mm。
2)主线层
    主线为图中主要信息，包括：
（1）平立面布置图及概图中的结构轮廓线；
（2）钢筋图中的钢筋；
（3）图块标题下的粗线；
（4）表格外框线；
（5）钢筋大样图；
（6）钢筋断面（用直径0.4～0.8mm之间的圆点，绘制困难时可适当缩小，建议圆点用块做，以便成图之后调整圆点大小，制图比例mm）；
（7）图中其它主要线条。
3）次线
    次线为图中不需要醒目表达的线条，包括：
（1）图表、图标中除外框以外的线条；
（2）图框外框线；
（3）图块标题下的细线；
（4）图中其它次要线条。
4）字符及汉字规格
（1）字型：建议图纸中所有字型统一采用“times new roman”。
（2）字高：图名及标题字高5mm，附注字高3.5mm，钢筋标注文字字高3.0mm，表头字高5mm，表中汉字高3mm，表中数字高3mm，字高比例0.75，尺寸标注文字2.5mm。
5）尺寸线要求
（1）第一条尺寸线距图线间距一般不得小于15mm；
（2）尺寸线间距统一采用7 mm。
4、其它要求
（1）图中图块标题、尺寸线、标高等应尽量在横向、竖向对齐，标题下横线应尽量采用相同长度。
（2）剖面线、钢筋标注线和其它标注线均应置于图线和第一条尺寸线之间。
（3）说明书及图中计量单位应与国标和行业标准一致。结构布置图中尺寸以“mm”计。体积以“m3”计，面积以“m2”计，重量单位以“kg”计，钢筋及预应力筋长度以“mm”计，总长以“m”计。
（4）剖面、断（截）面及详图与剖切位置、节点位置不在同一张图时，应在附注中予以说明，或用其它明确方式表明。

三、地质与路基方向毕业设计论文图纸要求
1、一般要求
1）图纸类型
应包含设计构筑物的横、纵断面图，地上、地下结构设计图。视具体设计不同或指导教师、学生自选，可再补充绘制附属设施图。地质和路基的主要设计目标包括：支挡结构设计、基坑支护设计、地基处理设计和路基本体设计。
2）支挡结构设计
包括横断面和纵断面，需标示出挡墙主要结构控制尺寸(包括墙高、墙宽、基础埋设深度变截面位置和形状等)，其他挡墙的特殊尺寸（比如扶壁式挡墙的扶壁厚度等）。
各主要部位标高(路肩标高、路基中心，挡墙基础底、顶面及地面线、地下水位线等处) 。
挡墙构造的尺寸及标高，包括挡墙的墙背、墙胸等坡度，以及沉降缝、伸缩缝、泄水孔的标高；
附属设施的尺寸及标高，包括防护标杆、护轮轨、检查井的尺寸及位置。
挡墙若为钢筋混凝土挡墙，需提供各部位结构配筋图，钢筋明细表。
若设计为路堤式挡墙，需要在设计中提出对填料的要求及压实质量要求。
说明图中未表达的内容、施工要求和注意要点等。
注明尺寸单位。
3）基坑支护设计
包括基坑支护结构设计、降水方案设计和土方运输方案设计。
基坑支护结构设计中的图纸应包括不同支护形式的断面设计图；
支护体系的基本尺寸和标高：
（1）桩锚（内支撑）支护应包括支护桩的平面布置、桩径、桩长等，桩顶和桩底标高，锚杆标高及平面布置及倾角，冠梁的位置和尺寸；每层开挖的开挖的标高。
（2）土钉墙支护应包括土层开挖的标高，各层土钉的标高、长度及倾角，面板的尺寸及倾角。
（3）地下连续墙应包括墙厚和槽断宽度、高度等。
各部位配筋图，钢筋明细表；
特殊构件和大样图；
说明图中未表达的内容、施工要求和注意要点等。
4）地基处理设计
绘出地基处理的范围，包括正线中的宽度和深度，站场等场地的宽度等。
（1）换填方式的地基处理
换填土层的顶面和底面标高，垫层的顶面和底面标高。
挤淤置换中，压载的尺寸或强夯位置点。
（2）排水固结法地基处理
包括：竖井或排水板的平面布置、深度，分区的尺寸；堆载预压中，需要标注堆载的高度和范围，真空预压需要标明真空泵的设置范围、分区的范围。
（3）复合地基法（挤密桩法、刚性桩、柔性桩等）
包括：桩位平面布置、桩顶、桩底的标高。垫层的上、下面的标高。
5）路基结构设计
路基路肩、基床、基床下路堤及基底的标高，路基各结构的尺寸，横坡，坡面防护的尺寸和位置，路基中心或各线路的中心线位置。
6）其他
上述各类图纸在某一个毕业设计题目中不需要全部体现，根据毕业设计的侧重点，由指导教师把关确定图纸的具体数量和深度。
2、图纸规格及绘图比例
1）图纸规格
    一般采用标准A3（420×297），加长按照八分之一的模数进行，原则加长不得超过2倍的标准A3图长（420x2=840mm）。
2）绘图比例
    绘图比例统一按国标规定采用，一般宜采用以下比例：
（1）平面位置图：1：500，1：200
（2）总布置图：1：500，1：200
（3）横断面轮廓图：1：100，1：50
（4）钢筋布置图：1：50，1：25，1：20
3、CAD绘图具体建议
1）图层划分
绘图时建议按表1要求将同类信息放到同一层。
   图  层  划  分           表1
	层 号
	颜  色
	内  容
	线  宽

	1
	1(红red)
	尺寸标注线
	0.18

	2
	2(黄yellow)
	数字、汉字
	0.25

	3
	3(绿green)
	主线
	0.35

	4
	4(青cyan)
	粗虚线
	0.25

	5
	5(兰blue)
	中心线
	0.18

	6
	6(洋红magenta)
	细虚线
	0.13

	7
	7(白white)
	次线
	0.25

	9
	9
	填充
	0.18

	10
	4(青cyan)
	钢结构	
	0.13


2）主线层
主线为图中主要信息，包括：
（1）平立面布置图及概图中的结构轮廓线；
（2）横断面图；
（3）图块标题下的粗线；
（4）表格外框线；
（5）钢筋大样图；
（6）图中其它主要线条。
3 ）次线
次线为图中不需要醒目表达的线条，包括：
（1）地质剖面中的界面线；
（2）图表、图标中除外框以外的线条；
（3）图框外框线；
（4）图块标题下的细线；
（5）图中其它次要线条。
4）字符及汉字规格
（1）字型：建议图纸中所有字型统一采用“times new roman”。
（2）字高：图名及标题字高5毫米，附注字高3.5毫米，钢筋标注文字字高3.0毫米，表头字高5毫米，表中汉字高3毫米，表中数字高3毫米，字高比例0.75，尺寸标注文字2.5毫米。
5）尺寸线要求
（1）第一条尺寸线距图线间距一般不得小于15mm；
（2）尺寸线间距统一采用7 mm。
4、其它要求
（1）图中图块标题、尺寸线、标高等应尽量在横向、竖向对齐，标题下横线应尽量采用相同长度。
（2）剖面线、钢筋标注线和其它标注线均应置于图线和第一条尺寸线之间。
（3）说明书及图中计量单位应与国标和行业标准一致。结构布置图中高程以“m”计，其余尺寸以“mm”计。体积以“m3”计，面积以“m2”计，重量单位除总表以“t”计外，其余以“kg”计，钢筋及预应力筋长度以“mm”计，总长以“m”计。
（4）有节点编号的节点详图以节点号表示，无节点编号的节点详图和局部放大详图（大样）均以k或k1，k2…表示。
（5）剖面、断（截）面及详图与剖切位置、节点位置不在同一张图时，应在附注中予以说明，或用其它明确方式表明。
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